
De debietmeter, als onderdeel van de S3 verdeler, zorgt 
voor een nauwkeurige en betrouwbare meting van 
het waterdebiet in vloerverwarmingssystemen, zodat 
gebruikers het debiet kunnen controleren, regelen en 
isoleren.   

Door het debiet nauwkeurig te meten en te regelen, helpt 
de debietmeter de prestaties en de energie-efficiëntie 
van het vloerverwarmingssysteem te optimaliseren, 
waardoor het energieverbruik daalt en op termijn kosten 
worden bespaard.

S3 debietmeter
WHS-M-S3-FLOW

Overzicht

Verbeterde systeemefficiëntie 
Nauwkeurige meting van het waterdebiet, helpt 
de prestaties en de energie-efficiëntie van het 
vloerverwarmingssysteem te optimaliseren.

Instelbare debietregeling 
Bevat een ingebouwde debietregelaar, waarmee u het 
debiet aan te passen en te regelen volgens specifieke 
eisen, zodat het vloerverwarmingssysteem nauwkeurig 
kan worden uitgebalanceerd.

Visuele stroomaanduiding 
Voorzien van een duidelijke, gemakkelijk af te lezen 0 - 5 l/
min indicator die een visuele weergave geeft van het debiet 
voor een gemakkelijke controle van de systeemprestaties.

Nauwkeurige debietmeting 
Nauwkeurige meting van het debiet waardoor u de 
stroomsnelheid controleren, waardoor optimale 
prestaties en efficiëntie van het systeem verzekerd zijn.



Indicator eenheid

Geheugen ring

Vlotterpen

Borgring

Klepbehuizing

Verdeker  
stromingsarm

Meetcilinder

Baffle schijf

Lens met schaalverdeling 
0 - 5,0 l/min

Debietmeter uitgesneden

S3 debietmeter

Gemiddelde temperatuur -5 °C – +60 °C

Bedrijfsdruk P0 max 6 bar

Systeem testdruk max. 10 bar (20 °C)

Meetnauwkeurigheid
±10% van de hoogste nominale waarde  

(bij antivriesadditieven moet rekening worden gehouden met de verandering van de 
viscositeit)

kVS-waarde en meetbereik 1.1 kVS (m³/h)*

Buitendraad 1/2” 

Materiaal Hittebestendige kunststoffen en roestvrij staal

Afdichtingen EPDM
* De effectieve kVS-waarde hangt af van de gebruikte tegenhanger en de geometrie van het spruitstuk.

Technische specificaties
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